
バランシングマシン測定記録

年 月 日

●

形

状

[kg]

[度] [ｇ] [度]

[度] [ｇ] [度]

[mm] [mm]

[ｒｐｍ]

[ｒｐｍ]

×修正半径　ｒ

重量ＷL 重量ＷR

ＷL･ＷR：２面修正の時 Ｗ/２[kg], １面修正の時 Ｗ[kg]
27.7 × 80 0.81 × 210

125 125
2.47 × 80 0.28 Ｘ 210

125 125

60
Ｎ： 使用回転数 = [ｒｐｍ]

備　考

御中

μ= 1.4

測 定 結 果

偏重心距離μ
μ= [μm]

[μm]

[μm]

つりあいの良さ
の範囲

つりあいの良さ

修  正  前

修  正  後 1.58 μ= 0.470

＊ ω =

修正後

μ=

μ=

μ=

=

=

=

◎

40
修正前 ○ ○
以下 0.40 1.0 2.5 6.3 16

G 40

をこえ 0.16 0.4 1.0 2.5 6.3 16

ＪＩＳ　Ｂ　０９０５ G 0.4 G 1.0 G 2.5 G 6.3 G 16

1500
修正前つりあいの良さ Ｌ 2.78 修正前つりあいの良さ　Ｒ 0.21

修正後つりあいの良さ Ｌ 0.248 修正後つりあいの良さ　Ｒ 0.074

Ｌw重量 Rw重量 ×修正半径　ｒ

μ×ω 2×π×N
精　度 1000

=

=

17.7

  修正半径 ｒ 80 210

試験回転数 500

使用回転数 1500

修  正  後 182 2.47 54 0.280 [ｇ]

測　定　結　果　　(キー位置基準　　０°）

左　修　正　面　　（Lｗ） 右　修　正　面　　（Ｒｗ）

修  正  前 15 27.7 183 0.810 [ｇ]

使用測定機 明石製作所　ＦＨ-512 長浜製作所　Ｈ４０ＵＢ型

被　測　体　形　状

重量　Ｗ 250

被測定体名称

工 作 番 号

測   定   者

測定年月日

受　 注　 先

株式会社中島電機製作所


